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bizhub C652/C652DS, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne

Skanowanie do 
wiadomości e-mail

Sieciowo w trybie 
TWAIN 

Skanowanie do skrzynki/
Osobista skrzynka

Skanowanie 
do SMB

Skanowanie 
do FTP

Scan-to-Home

Scan-to-Me

Skanowanie 
do USB

Skanowanie 
do WebDAV

Kolorowe, 
monochromatyczne

Kolorowe, 
monochromatyczne

Lokalnie / 
przez sieć

PCL/PS

Kopiowanie

Drukowanie USB

Skrzynka

Faksowanie

Wysyłanie faksów 
z komputera

Faks 
internetowy

IP-Fax

Faks Super G3

Ponowny 
wydruk

Przesyłanie 
na USB

Współdzielenie między 
skrzynkami

Rozsyłanie

Skanowanie

Tylko dzięki ulepszaniu rozwiązań do generowania dokumentów i możliwości komunikacyjnych, duże grupy robocze, 
zapracowane departamenty i działy obsługi klienta mogą utrzymać się w czołówce. Urządzenia bizhub C652 i szyb-
ki skaner dokumentów bizhub C652DS stanowią niezrównane połączenie zaawansowanej technologii, elastyczności, 
absolutnej niezawodności i przyjaznej dla użytkownika konstrukcji InfoLine. Te wysoce wydajne, kolorowe urządzenia 
wielofunkcyjne charakteryzują się takimi cechami, jak niesamowita prędkość przetwarzanie danych, obszerna pamięć 
i bardzo szybki dysk twardy. Te funkcje w połączeniu obsługą najnowszej technologii szyny PCI pozwalają jeszcze bar-
dziej zwiększyć szybkość pracy.

Urządzenie bizhub C652 szybko drukuje, kopiuje, skanuje i faksuje, łącząc bogate funkcje komunikacyjne w jednym urządze-
niu. Szybki, dwustronny skaner bizhub C652DS o prędkości do 156 obrazów na minutę jest idealnym narzędziem wejściowym 
do profesjonalnych zadań archiwizacji oraz integracji danych w systemach zarządzania dokumentami. Obra produkty, dzięki 
zaawansowanym sterownikom Emperon™ i polimeryzowanym tonerom Simitri HD®, oferuje najwyższą jakość wydruku.

Na wskroś przekonujące

Parametry techniczne – kopiarka
Szybkość kopiowania lub drukowania 
w formacie A4 
Kolor: do 50 kopii/min 
Mono: do 65 kopii/min

Szybkość kopiowania lub drukowania 
w formacie A3 
Kolor: do 25 kopii/min 
Mono: do 33 kopii/min

Czas do pierwszej kopii lub wydruku 
Kolor: 5,5 s (A4) 
Mono: 3,8 s (A4)

Czas nagrzewania 
Około 45 s

Rozdzielczość kopiowania 
600 × 600 dpi

Parametry techniczne – drukarka
Rozdzielczość drukowania 
Odpowiednik 1800 × 600 dpi

Procesor kontrolera 
PowerPC MC7448 o częstotliwości 1 GHz 
64 bity

Język opisu stron 
PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) 
PostScript 3 
PDF 1.7 
XPS

Parametry techniczne – skaner
Prędkość skanowania 
bizhub C652: Kolor/mono do 78 obrazów/min 
bizhub C652DS: Kolor/mono do 156 obrazów/min

Rozdzielczość skanowania 
Maks.: 600 × 600 dpi

Formaty plików 
JPEG, TIFF, XPS, Compact XPS, PDF,  
Compact PDF, szyfrowany PDF, pliki PDF z możli-
wością wyszukiwania (opcja)

Parametry techniczne – faks
Standard faksowania 
Super G3 (opcja)

Rozdzielczość faksu 
Maks.: 600 × 600 dpi (wysoka dokładność)

Parametry techniczne – system
Pamięć 
2048 MB

Dysk twardy 
250 GB

Interfejs
10-Base-T/100-Base-T/ 
1000-Base-T Ethernet 
USB 2.0

Rozmiar papieru 
A6–A3 bez obramowania 
Niestandardowe rozmiary papieru 
Rozmiar papieru ciągłego 297 × 1200 mm

Gramatura 
64–300 g/m2

Pojemność podajnika 
Standardowa: 3650 arkuszy 
Maks.: 6650 arkuszy

Automatyczne drukowanie dwustronne 
A5–A3 bez obramowania 
64–256 g/m2

Tryby wykańczania (opcjonalnie) 
Przesunięcie, grupowanie, sortowanie, zszywanie, 
dziurkowanie, składanie na środku, składanie listu, 
broszura, składanie w Z

bizhub C652/C652DS A3

Możliwe zastosowania Parametry techniczne

Konfiguracje
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Fiery IC-412, kontroler druku kolorowego

Połączenie kontrolera Fiery IC-412 i najnowszych produktów Konica Minolta z serii bizhub pozwala osiągnąć 
wysoką wydajność, najwyższą spójność kolorów i skuteczny, wydajny przepływ zadań.

Sprzęt
Obsługiwane urządzenia  
bizhub C280, bizhub C360, bizhub C452,  
bizhub C552, bizhub C652/C652DS

Procesor
Intel Celeron o częstotliwości zegara 1,8 GHz 
(dwurdzeniowy)

Pamięć 
Standardowo 512 MB

Dysk twardy 
80 GB (SATA)

Interfejs
10/100/1000-Base-T-Ethernet

Parametry techniczne – druko-
wanie
System drukowania 
Technologia EFI Smart RIP 
Drukowanie po przetworzeniu w RIP 
Drukowanie w trakcie przetwarzania w RIP 
Szybkość drukowania 
Pełna szybkość silnika

Rozdzielczość drukowania
1800 × 600 dpi

Język opisu stron 
Adobe PostScript 3 (CPSI 3017) 
Drukowanie PDF 1.7 
PCL 6c (PCL5c + XL 2.1)

Systemy operacyjne 
Windows 2000/XP/2003/Vista 
Macintosh OS 9.x, 10.x 
Unix, Linux

Kalibracja kolorów 
Densytometr i spektrofotometr
Color Profiler (profile kolorów) 
Szklana szyba kopiarki

n	Kontroler Fiery IC-412 działa na zaawansowanym 
sprzęcie pod kontrolą systemu Linux. Stanowiący 
połączenie unikatowej technologii SmartRip i funkcji 
Rip & Print kontroler EFI Fiery zapewnia najwyż-
szą wydajność i szybkość. Dzięki temu urządzenia 
bizhub mogą zawsze pracować na pełnych obrotach.

n	Nowy kontroler Fiery oferuje bardzo szeroki zestaw 
narzędzi: Dokładne zarządzanie kolorami dzięki 
systemom Fiery ColorWise, Fiery Spot-On® i Color 
Profiler. Narzędzia usprawniające obieg dokumen-
tów, takie jak Hot Folder i Virtual Printer, dzięki 
którym można łatwo uzyskać dostęp do ustawień 
odpowiadających za spójny, profesjonalny wygląd 
generowanych dokumentów, oraz Fiery Impose – 
narzędzie działające w oparciu o szablony. Pełna 
obsługa funkcji Variable Data Printing (VDP), aż do 
poziomu ostatecznego wykańczania, również dla 
wielu matryc. Dla nowoczesnych biur przeznaczo-
ne są takie funkcje, jak Command WorkStation dla 
administratora, Authentication do zarządzania użyt-
kownikami i Unidriver – jednolity interfejs drukowania 
z przydatnymi funkcjami personalizacji. Zapewnione 
jest ponadto bezpieczeństwo przechowywanych 
dokumentów i sieci.

Fiery IC-412
Większa spójność kolorów

Parametry techniczne




